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Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je v současnosti největší 

a nejdůležitější dopravní stavbou, která po svém dokončení 

významně ovlivní celý dopravní systém v Praze a okolních 

aglomeracích. Propojuje totiž dálniční tahy a radiální komu-

nikace I. a II. třídy směřující do hlavního města Prahy. Stav-

ba je rozdělena na 11 úseků (značených 510–520), které 

jsou po technické stránce na sobě nezávislé – čtyři jsou již 

v provozu, čtyři v přípravě a o zbývyajících třech, které jsou 

již v realizaci, pojednává tento informační leták.

Dokončený okruh umožní rozptyl radiální dopravy do jed-

notlivých částí města a tím sníží tranzitní dopravní vztahy 

přes jednotlivé obytné čtvrtě a obce nacházející se v prs-

tenci okolo hlavního města Prahy. Z hlediska mezinárodního 

bude mít zprovoznění okruhu pozitivní vliv na mezinárodní 

kamionovou dopravu. Estakáda přes údolí Berounky a Vlta-

vy (délka 2 km) navíc umožní další propojení při povodních. 

V současnosti jsou v provozu dvě souvislé části okruhu – 

na západě města úsek Slivenec–Ruzyně (úseky 515–517), 

kde se napojuje D5, R6 a R7, a na východě úsek Satalice–

Běchovice (úsek 510), která spojuje R10 a D11 s navazující 

Štěrboholskou radiálou. Tyto dva úseky dohromady měří 

necelých 17 km. Celková délka okruhu bude 83 km, ovšem 

toto číslo se může ještě změnit v závislosti na výběru vý-

sledné varianty (zejména staveb 518–520).

Ve výstavbě se nyní nacházejí stavby 512, 513 a 514, které 

spojují dálnici D1 se stavbou 515 ve Slivenci, odkud vede 

již provozovaný okruh až na Ruzyň – stavba 517. Chybějící 

část okruhu, stavba 511 v další fázi výstavby propojí pro-

vozovaný úsek 510 s realizovaným úsekem 512–514 a dále  

s provozovaným úsekem 515–517. V poslední etapě rea-

lizace dojde k výstavbě zbývajících částí 518–520, které 

okruh zkompletují.

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY
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ÚSEK 512 D1–Jesenice–Vestec
Délka úseku je 8750 metrů, přičemž šířkové uspořádání 

je navrženo v kategorii S 27,5/100 se středním dělicím 

pásem rozšířeným na 4 metry, to je s volnou šířkou 28 

metrů. Součástí jsou také tři kolektorové vozovky v kři-

žovatce s D1 o celkové délce 5419 metrů.

Trasa úseku 512 začíná v km -7,400, kde navazuje na 

úsek 511 před křižovatkou s dálnicí D1 u obce Kuří  

a dále je vedena v prostoru mezi Dobřejovicemi a Mod-

leticemi severně nad obcí Herink, odkud prochází již-

ně od obce Osnice, kde překračuje potok Botič, a jižně 

pod Jesenicí se napojuje na úsek 513 v prostoru budou-

cí křižovatky s dálnicí D3.  

Vlastní vedení trasy je vymezeno především požadav-

kem minimalizovat vliv stavby na stávající obce: Jeseni-

ce, Kocandu, Dobřejovice, Herink, Nupaky a Modletice. 

V místě křížení s dálnicí D1 je návrh úseku 512 ovlivněn 

návazností na úsek 511, a to cílem minimalizovat vliv 

stavby na obec Kuří. Dále je vedení trasy ovlivněno tva-

rem území, lesními porosty a polohou stávajících komu-

nikací včetně tzv. aglomeračního okruhu II/101.

Trasa Silničního okruhu kolem Prahy se v prostoru úse-

ku 512 vyhýbá trvalým objektům s výjimkou chatové 

zástavby v údolí potoka Botiče v chatové oblasti Ko-

canda. 

Stavba úseku 512 vyvolá řadu přeložek inženýrských 

sítí a výstavbu nových. K eliminaci hluku budou vy-

stavěny protihlukové stěny a součástí stavby jsou rov-

něž protihlukové valy proměnné výšky v celkové dél-

ce 9600 metrů. Stavbou bude dotčen také provoz 

na dálnici D1 v místě napojení na SOKP, kde dojde 

k rekonstrukci v délce přibližně 2800 metrů.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY



Hlavní trasa:

délka: 8750 m

kategorie: S 27,5/100

plocha vozovek: 210 150 m2

počet stavebních objektů: 182

Mostní objekty:

počet celkem: 21

z toho na SOKP: 7

nad SOKP: 6

v MÚK D1 x SOKP: 8

celková délka mostů: 1640 m

Mimoúrovňové křižovatky:

počet: 3

délka větví: 15 000 m (vč. kolektorů podél D1 

a SOKP)

Opěrné a zárubní zdi:

počet objektů: 1

délka zdí: 220 m

Protihlukové stěny:

počet objektů: 6

délka stěn: 2990 m

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:

počet objektů: 6

celková délka přeložek: 3340 m

Přeložky, úpravy a nové inženýrské sítě:

vodohospodářské objekty: 32

objekty elektro: 54

přeložky plynovodu: 4

Celkový objem zemních prací: 

výkopy: 1 480 000 m3

násypy: 1 230 000 m3

Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, 

stavba 512 D1–Vestec

Místo stavby: Středočeský kraj 

Katastrální území: Jesenice u Prahy, Osnice, 

Dolní Jirčany, Herink, Modletice, Nupaky, 

Dobřejovice, Jažlovice, Kuří u Říčan, Čestlice, 

Zlatníky u Prahy

Druh stavby: novostavba

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4

Projektant DSP:

Sdružení Pragoprojekt/Valbek – SOKP 512

Zhotovitel: Sdružení 512: Dálniční stavby Praha, a.s., 

Skanska DS, a.s., Metrostav a.s., PSVS, a.s.

Cena stavby dle smlouvy bez daně: 

3 326 000 000 Kč 

DATA O STAVBĚ

ÚSEK 512 D1–Jesenice–Vestec
Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) byla  

schválena v lednu 2002. V lednu 2007 byl vydán návrh 

na vydání ÚR, které bylo vydáno v únoru 2007, odvolání 

uplatnilo pět účastníků řízení. Dne 5. 9. 2007 nabylo ÚR 

právní moci. V listopadu 2007 byla zpracována doku-

mentace pro stavební povolení (DSP). Vykoupit většinu 

pozemků se podařilo ve výjimečně krátké době osmi 

měsíců. Dne 27. 10. 2008 bylo vydáno stavební povolení 

na hlavní trasu, některá dílčí povolení již byla získána 

dříve.

Předpokládané uvedení do provozu je v létě roku 2010 

společně s úseky 513 a 514.

STAV PŘÍPRAVY

	 Souhlas	 Schvál.	 Vydání 	 Vydání 	 Vyhláš.	  Zahájení	 Uvedení
	 s EIA	 IZ	 ÚR	 SP	 výběr. ř.	 stavby	 do provozu

	 01/2002		  09/2007	 10/2008	 05/2007	 09/2008	 léto/2010
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ÚSEK 513 Vestec–Lahovice
Délka úseku je 8337 metrů, šířkové uspořádání je navr-

ženo v kategorii S 27,5/100.

Vlastní stavba úseku 513 začíná napojením na stavbu 

512 D1–Jesenice–Vestec u křížení se silnicí II/101 u 

obce Jesenice. Další část trasy až k napojení na Vestec-

ký přivaděč je řešena čtyřpruhem s možností výhledové 

úpravy na profil osmipruhové komunikace. Poté se trasa 

dostává k přivaděči Vestec, který se napojuje mimoú-

rovňovou křižovatkou (MÚK) Vestec. Trasa pak mostními 

objekty kříží vodoteč a místní komunikace do Hodkovic 

a následně přechází do dlouhého zářezu. Následuje kří-

žení silnice III/0031 Dolní Břežany–Písnice, které je opět 

řešeno nadjezdem s připojením trasy přes MÚK Písnice. 

V oblasti Točné vstupuje silniční okruh portálem Cho-

lupice do dvou, pro každý směr samostatných, téměř 

dvoukilometrových tunelů, které procházejí v místech 

Komořanské stráně. Vyústění obou tunelů je v portálu 

Komořany, přes který přechází přeložka silnice  Komo-

řany–Zbraslav. Dále následuje nejvýznamnější objekt 

této stavby, 236 metrů dlouhý most přes železniční 

trať Praha–Vrané a přes Vltavu. Ve schválené změně je 

oproti povolené stavbě mostu z důvodu optimalizace 

konstrukčního řešení a technologie výstavby navržena 

pro každý jízdní směr samostatná letmo betonovaná 

konstrukce s vedením předpínacích kabelů v nosné 

konstrukci mostu bez vyvěšování přes pylon.

Stavba 513 končí v km 9,687, tedy na začátku úseku 

stavby 514 Lahovice–Slivenec, v místě složitého křížení 

MÚK Strakonická, kde jsou součástí stavby 513 čtyři 

direktní a jedna vratná rampa připojující se k mostu přes 

Vltavu. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY



Hlavní trasa:

délka: 8337 m

kategorie: S 27,5/100

plocha vozovek: 158 000 m2

počet všech stavebních objektů: 240

Mostní objekty:

počet celkem: 26

z toho na hlavní trase: 11

nad hlavní trasou: 7

mostních ramp MÚK: 5

biomostů: 3

celková délka mostů: 1724 m

Tunely:

přesypaný tunel: délka 70 m

tunel Komořany – levý (jižní): délka 1937 m,  

– pravý (severní): délka 1922 m

Mimoúrovňové křižovatky:

počet: 3 (z toho 1 výhledová s D3) 

+ část MÚK Strakonická a nadjezd Točná

Opěrné a zárubní zdi:

počet objektů: 8

délka zdí: 335 m

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:

počet objektů: 14

celková délka přeložek: 18518 m

Přeložky, úpravy a nové inženýrské sítě:

vodohospodářské objekty: 30

objekty elektro: 60

přeložky plynovodu: 2

Celkový objem zemních prací: 

výkopy: 2 902 000 m3

násypy: 1 685 000 m3

Název stavby:

Silniční okruh kolem Prahy,  

stavba 513 Vestec–Lahovice

Místo stavby: Praha, Středočeský kraj 

Katastrální území: Jesenice, Zlatníky, Písnice, 

Vestec, Hodkovice, Cholupice, Točná, Komořany, 

Lahovice, Zbraslav

Druh stavby: novostavba

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4

Projektant RDS: Pragoprojekt, a.s.,  

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Skanska DS, a.s.,  

Skanska BS, a.s., Alpine Mayreder Bau GmbH

Cena stavby dle smlouvy bez daně: 

4 520 444 664 Kč 

DATA O STAVBĚ

ÚSEK 513 Vestec–Lahovice
Stavební povolení na I. část (od nadjezdu Točná po MÚK 

Strakonická) bylo vydáno v červnu 2006, výstavba byla 

zahájena 1. 12. 2006. Dne 14. 12. 2006 bylo zažádano 

o stavební povolení na II. část (od MÚK Jesenice po 

nadjezd Točná), řízení bylo přerušeno do 31. 12. 2007. 

Doklady byly doplněny 24. 8. 2007 a odbor dopravy 

Magistrátu hlavního města Prahy zahájil stavební řízení. 

Stavební povolení na II. část bylo vydáno 12. 12. 2007, 

výstavba byla zahájena 31. 1. 2008. 

Předpokládané uvedení do provozu je v létě roku 2010 

společně s úseky 512 a 514.

STAV PŘÍPRAVY

	 Souhlas	 Schvál.	 Vydání 	 Vydání 	 Vyhláš.	  Zahájení	 Uvedení
	 s EIA	 IZ	 ÚR	 SP	 výběr. ř.	 stavby	 do provozu
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ÚSEK 514 Lahovice–Slivenec
Délka úseku je 6030 metrů, šířkové uspořádání je na-

vrženo v kategorii R 27,5/100.

Společně s realizovanou stavbou 513 a 512 a již provo-

zovaným úsekem 515 Slivenec–Třebonice vytváří jiho- 

západní část celého okruhu, který propojí dálnici D5 

(směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno).

Začátek trasy navazuje na úsek 513 v km 9,687, kde 

končí most přes Vltavu na levém břehu. Na tento most 

trasa přímo navazuje mostní estakádou, která překle-

nuje celé údolí Berounky u Radotína a končí před jižním 

portálem tunelu v km 11,750. Celková délka estakády je 

2059 metrů. V km 9,873 kříží estakáda silnici I/4 – Stra-

konickou a vytváří s ní mimoúrovňovou křižovatku dvou 

čtyřpruhových komunikací spolu s napojením Lahovic 

a napojení silnice II/102 K Přehradám (od Zbraslavi).  

V celé zbylé délce estakády až k jižnímu portálu tunelu 

bude území dotčeno výstavbou pilířů mostu. Železniční 

trať Praha–Plzeň překračuje most ve výšce kolem 40 

metrů. Tunel Lochkov se skládá ze dvou tubusů, pravého 

(stoupajícího) se třemi jízdními pruhy a levého (klesající-

ho) se dvěma jízdními pruhy. Začíná portálem Radotín a 

končí po více než 1600 metrech portálem Lochkov. Tu-

nel je téměř v celé délce ražený, pouze úseky u portálů 

budou hloubené. Za tunelem trasa překračuje mostním 

objektem výběžek Slavičího údolí. Stávající místní ko-

munikace – ulice Za Ovčínem je přeložena na most přes 

trasu SOKP. Lochkovské údolí je překlenuto mostem o 

délce 461 metrů a výšce asi 65 metrů. Za mostem je vy-

tvořena mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem 

do obce. Za křižovatkou se v km 15,717 stavba napojuje 

na stávající část SOKP (stavba 515).

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY



Hlavní trasa:

délka: 6030 m

kategorie: R 27,5/100

plocha vozovek: 182 407 m2

počet všech stavebních objektů: 197

Mostní objekty:

počet celkem: 14

z toho na SOKP: 4

nad SOKP: 2

na MÚK: 7

na ostatních komunikacích: 1

celková délka mostů: 3400 m

Tunely:

počet: 1

délka tunelu: 1661 m (třípruh), 1620 m (dvoupruh)

Mimoúrovňové křižovatky:

počet: 2

délka větví: 6248 m

Protihlukové stěny

počet: 2

délka stěn: 951 m

Opěrné a zárubní zdi:

počet objektů: 5

délka zdí: 366 m

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:

počet objektů: 17

délka přeložky R4: 1770 m

Přeložky, úpravy a nové inženýrské sítě:

vodohospodářské objekty: 24

objekty elektro: 58

přeložky plynovodu: 4

Celkový objem zemních prací: 

výkopy: 1 260 000 m3

násypy:    550 000 m3

Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, 

stavba 514 Lahovice–Slivenec

Místo stavby: Praha 

Katastrální území: Lahovice, Zbraslav, 

Slivenec, Chuchle, Radotín, Lochkov

Druh stavby: novostavba

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4

Koordinátor RDS: Valbek, spol. s r.o., 

Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

Zhotovitel: Sdružení Strabag/Hochtief/Bögl

Cena stavby dle smlouvy bez daně: 

7 511 021 545 Kč

DATA O STAVBĚ

ÚSEK 514 Lahovice–Slivenec
V srpnu 1998 byla zpracována dokumentace vlivu stav-

by na životní prostředí (EIA) a v březnu 2001 bylo vydáno 

souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. 

Územní rozhodnutí bylo vydáno v únoru 2004. Stavební 

povolení nabylo právní moci 31. 3. 2006. Stavba byla 

zahájena v 06/2006. 

Předpokládané uvedení do provozu je v létě roku 2010 

společně s úseky 512 a 513.

STAV PŘÍPRAVY

	 Souhlas	 Schvál.	 Vydání 	 Vydání 	 Vyhláš.	  Zahájení	 Uvedení
	 s EIA	 IZ	 ÚR	 SP	 výběr. ř.	 stavby	 do provozu

	 03/2001		  02/2004	 03/2006	 05/2005	 06/2006	 léto/2010
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FOTO Z PRŮBĚHU VÝSTAVBY
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LETECKÉ SNÍMKY Z PRŮBĚHU VÝSTAVBY
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Pozn.: 	� Tento leták byl aktualizován v listopadu 2009. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství 
faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

www.rsd.cz


